Filtration Products

LOFPLEAT CP-Filter-
kerzen von Eaton
eignen sich fur eine
Vielzahl von Prozess-
anwendungen, wie
beispielsweise RO-
Vorfiltration, Chemika-
lien und Abwasser.

LOFPLEAT™ CP radial plissierte
Hochleistungsfilterkerzen

LOFPLEAT CP-Filterkerzen
sind sehr effiziente Hoch-
leistungsfilterelemente. Mit
ihrer besonders groRen
Filterfliche aus Polypropylen
zeichnen sie sich durch eine
hohe Schmutzaufnahme-
kapazitat bei gleichzeitig
geringem Anfangsdifferenz-
druck aus.

Eigenschaften und
Vorteile
B GroBe Filterflache fiir erhoh-
ten Durchfluss und Schmutz-
aufnahmekapazitdt

W 10,7 m?Filteroberfldche pro
39'-Filterelement

B Hohe Durchflussraten und
minimaler Wartungsaufwand
durch lange Standzeiten

B Komplett aus Polypropylen
gefertigt, und dadurch
gegeniiber einer Vielzahl
von Systemfliissigkeiten
kompatibel
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Spezifikationen

Technische Daten

Filtermaterial Linge (nominal)
Polypropylen 39" (991Tmm)
Innen- und AuBBendurchmesser
AuBenstiitzkorper, 6,5" (165 mm)
Endkappen

Innendurchmesser
Polypjropylen 1.9" (48 mm)
D-Ring Filterflache

10,7 m? pro 39"-Element
Abscheideraten

1,5, 10, 20, 30, 40, 70 ym
bei 99,98 % Abscheideeffizienz

Max. Betriebstemperatur
80°C

Max. Differenzdruck
3,0bar bei 21°C




Differenzdruck

LOFPLEAT CP plissierte Hochleistungsfilterkerzen

Durchflussrate*
(21°C pro 39'-Element fiir Wasser)
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* Fiir andere Fliissigkeiten als Wasser multiplizieren Sie den Differenzdruck mit
der Viskositét in Centipoise.

Bestellinformation

Linge ——— O-Ring
(nom.) E: EPDM
-39: 39"

LPCP || -39 -1 -E

Filtertyp Riickhalteraten
LPCP: -0 1 pm
LOFPLEAT CP -5 5 um
-10: 10 pym
-20: 20 pm
-30: 30 ym
-40: 40 pm
-70: 70 pm
Nordamerika China
44 Apple Street No. 3, Lane 280,
Tinton Falls, NJ 07724 Linhong Road
Gebuhrenfrei: 800 656-3344 Changning District, 200335
(nur innerhalb Nordamerikas) Shanghai, PR. China
Tel: +1 732 212-4700 Tel: +86 21 5200-0099
Europa/Afrika/Naher Osten Singapur
Auf der Heide 2 100G Pasir Panjang Road #07-08
53947 Nettersheim, Deutschland Singapur 118523
Tel: +49 2486 809-0 Tel: +65 6825-1668

Friedensstralie 41

68804 AltluRheim, Deutschland Brasilien

Tel: +49 6205 2094-0 Av. Ermano Marchetti, 1435 -
Agua Branca, Sao Paulo - SP

A 05038-001, Brasilien
L An den Nahewiesen 24 Tel: +55 11 3616-8461
A 55450 Langenlonsheim, Deutschland

Powering Business Worldwide Tel: +49 6704 204-0

Abscheideeffizienz

Betaverhdltnis Beta 5000
Filtereffizienz 99,98 %
1 pym 1

5 pum 5

10 ym 10

20 ym 20

40 pm 40

70 ym 70

Anzahl Partikel vor Filter
Anzahl Partikel nach Filter

Die zu den jeweiligen Filtereffizienzen und Betaverhiltnissen angegebenen
Filterfeinheiten sind durch Laborversuche bestimmt worden und dienen als
Leitfaden zur Kerzenauswahl und ihrer Leistung. In der Praxis konnen diese
Ergebnisse aufgrund von veranderten Filterrahmenbedingungen von den
angegebenen Werten leicht abweichen.

Beta-Verhiltnis =

Fir weitere Informationen DE
kontaktieren Sie uns per E-Mail unter EF-LPCP
filtration @eaton.com oder online 06-2020

unter eaton.com/filtration
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