
Filtration Products

ACIs (Active Cosmetic 
Ingredients) sind 
aktive Wirk stoffe in 
kos metischen Pflege
produkten.
 
Gewonnen werden kosmetische Wirk
stoffe, wie z. B. Hyaluronsäure, in 
chemischen und bio tech nologischen 
Prozessen. Dabei werden die bio
tech no  logi schen Herstell prozesse 
weiter in Extraktions und Fermenta
tionsverfahren unter schie den.

Im Extraktions verfahren erfolgt die 
Wirk stoffgewinnung aus natür lichen 
Ressourcen. Die Fermenta tion nutzt 
hingegen biologische Prozesse, um 
die Wirk stoffe mit Hilfe von Mikro
organismen oder Zellen im technischen 
Maßstab herzu stellen.

Im Anschluss wird der Wirkstoff mit 
Hilfsstoffen kombiniert und in die finale 
Anwendungsform, zum Beispiel als 
Creme, Gel, Öl oder Salbe abgefüllt.

Die bio techno lo gische Her stellung der 
ACIs, im Speziellen von Hyaluronsäure, 
gewinnt zunehmend an Bedeutung. 
Analog zur bio pharma zeu tischen 
Herstellung beginnt der Prozess mit 
der Zell auf zucht und der Bereit stellung 
der Zellkultur und Prozessmedien 
(Upstream Processing). Danach 
erfolgen Fermentation, Zellauf
schluss bzw. Zell ab trennung bis der 
kosmetische Wirkstoff im letzten 
Schritt aufgereinigt wird (Downstream 
Processing).

Die Filtration übernimmt wichtige 
Aufgaben im industriellen biotechno
logischen Herstellprozess, wie zum 
Beispiel:

• Schutz der Fer men ta tion durch 
die Sterilfiltration von Zellkultur 
und Prozess medien, wie 
Nährmedien, Wasser, Dampf und 
Druckgas

• Abtrennung der Zellbestandteile 
und Klärung der Wirkstofflösung 
mittels Anschwemm oder 
Tiefenfiltration

• Abtrennungen von Hilfsstoffen, 
wie Aktivkohle, zum Schutz von 
Anlagen komponenten

• Abtrennung organischer Rück
stände und Ausfällungen, um 
uner wünschte Färbungen, Ver
un reinigungen oder Fehl tönen zu 
vermeiden

• Klär und keimreduzierende 
Filtration zum Schutz von Steril
filtern oder Chromatographie
Säulen

• Sterilfiltration flüssiger Wirk
stoffe vor der Abfüllung in 
Großgebinde

Hohe Standards und cGMPVorgaben 
(current Good Manufacturing Practice, 
aktuelle gute Herstellungspraxis) sind 
dabei einzuhalten, um Qualität und 
Reinheit zu gewährleisten.

Hyaluronsäure, ein natürlicher Bestandteil der Haut, wird 
unter anderem biotechnologisch hergestellt und anschließend 
in kosmetischen Produkten zum Glätten von Falten und als 
Feuchtigkeitsgel verwendet.

Filtration in der  
Herstellung von ACIs  

Biotechnologische Herstellung von Hyaluronsäure

Anwendungsfall



 

   

      

 

Die Filtration, als eine Hauptkompo
nente im Herstellungsprozess von 
ACIs, erfüllt ihre Aufgabe durch 
die Ver besserung der End produkt
qualität und zum Schutz von Anlagen
komponenten. Durch den direkten 
Produkt kontakt von kosmetischen 
Wirkstoffen mit Filter medien, sind 
die Anforderungen an die Effizienz, 
Reinheit und Reinig bar keit der 
Filtrations systeme besonders hoch. 
Daher werden zur Vermeidung von 
Kreuz kontaminationen robuste, mehr
fach verwendbare und gut reinigbare 
Filter geräte mit aus tauschbaren Filter
medien eingesetzt.

Eaton bietet Filtrationssysteme mit 
der richtigen Kombination aus Filter
medium und Filtergerät in jeder Phase 
der kosmetischen Wirkstoffherstellung.

Maximale Effizienz und Reinheit in der kosmetischen Wirkstoffherstellung

*   Tiefenfilterschichten von Eaton entsprechen nationalen und internationalen Qualitätsstandards wie der EUVerordnung 1935/2004 und den Richtlinien der FDA (Food and Drug Administration) aus den USA. 
Die Kunststoffkomponenten der Tiefenfiltermodule und kerzen (Polypropylen) entsprechen der Verordnung (EU) 10/2011.

In der Zellabtrennung werden der klas
sische BECO COMPACT® PLATE oder 
der geschlossene, CIPfähige BECO 
INTEGRA® PLATE als Rahmenfilter 
zur Anschwemmfiltration genutzt. 
Rahmenfilter ermöglichen die 
Verwendung von Filterhilfsmitteln 
und steigern in Verbindung mit 
Tiefenfilterschichten die Filtrations
leistung, den Produkt schutz 
und trennen sehr hohen Zell
konzentrationen zuverlässig ab.

Eine weitere Möglichkeit, hohe 
Zellkonzentrationen wirtschaftlich 
abzutrennen, bieten mit BECO® oder 
BECOPAD®Tiefenfilterschichten be 
stückte Mehr schichten filter. Mit Hilfe 
einer Umlenkplatte, lassen sie sich 
zu mehreren Stufen kombi nieren, 
um die Filtrationsleistung deutlich 
zu erhöhen. Optional kommen hier 
auch doppellagige bzw. mehrstufige 
BECODISC®Tiefenfiltermodule in 
geschlossenen BECO INTEGRA DISC

Modulgehäusen zum Einsatz.

Speziell in der Herstellung von 
Hyaluron  säure wird Aktiv kohle pulver 
zur Entfärbung und Farb korrektur 
verwendet. In diesem Fall eignen 
sich Rahmenfilter mit Tiefen filter
schichten zur sicheren Ab trennung 
des Aktiv kohle pulvers, gefolgt von 
einer Partikel filtration mit Tiefen filter
modulen zum Schutz nachfolgender 
Anlagenkomponenten.

Für höhere Hygiene und Reinigungs
anforderungen im weiteren Prozess 
sind geschlossene Modulgehäuse 
mit Tiefenfiltermodulen die ideale 
Kombination.

Eine saubere Lösung zur adsorptiven 
Abtrennung von Nebenprodukten 
und Verfärbungen sind die BECODISC 
BC und BECO CARBON™Tiefenfilter
medien. Da die Aktivkohle in den 
Filtermedien gebunden und ihre 
Menge exakt definiert ist, ersparen 
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Für weitere Informationen 
kontaktieren Sie uns per E-Mail unter 
filtration@eaton.com oder online 
unter www.eaton.com/filtration
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Filtration Products

Vereinfachte Prozessdarstellung der biotechnologischen ACI-Herstellung

Kerzen und Modulfiltration*  
(Nährmedien, Wasser, Dampf, Druckgas) Anschwemmfiltration*

oder oder

Schichtenfiltration*Zentrifuge

Fermentation

Upstream Processing und Produkternte

UltrafiltrationTank- oder 
Gebindeabfüllung Sterilfiltration Aktivkohlebehandlung und -abtrennungEthanol- 

fällung

Bioreaktor

Abtrennung von Zellbestandteilen und Klärfiltration

Modulfiltration*Kerzenfiltration*

Aktivkohle- und 
Tiefenfiltration

Abfüllung Downstream Processing

Anschwemmfiltration* 

Modulfiltration*

Aktivkohle

Sterilfiltration Zellaufzucht

Bioreaktor

Modulfiltration* 

Partikelfiltration

sie den Anwen dern die Dosierung 
und Ab trennung loser Aktiv kohle, die 
Reinigung der Produktions bereiche und 
Komponenten und gewährleistet eine 
hohe, reprodu zier  bare Produkt qualität 
und Filtrations leistung.

Zur Klärfiltration bzw. zur Abtrennung 
feiner Partikel und Kolloiden, zur 
Reduzierung und Abtrennung von 
Mikro  orga nis men sowie vor Chromato
graphieSäulen und Membran
filterkerzen bieten Tiefen filterschichten 
oder module optimalen Schutz.

Vor der sterilen Abfüllung der 
kosmetischen Wirkstoffe und zur 
Sterilfiltration von Zellkultur und 
Prozessmedien vor der Fermentation, 
werden plissierte, auf Integrität 
testbare BECOMembranfilterkerzen 
in geschlossenen BECO INTEGRA 
CARTKerzengehäusen eingesetzt. Sie 
trennen Mikroorganismen aus den 
unterschiedlichen Medien sicher ab.

https://www.eaton.com/de/de-de.html

