Eatone PS-386 Fiche de données de sécurité
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Identifiant de produit utilisé sur I'étiquette
Eaton PS-386 Synthetic

Usage recommandé du produit chimique et restrictions d'usage

Utilisation appropriée*: lubrifiants

Utilisation(s) non appropriée(s): Les utilisations autres que celles recommandées enfreignent la loi canadienne. Pour plus
d'informations, voir rubrique 15.

* ['utilisation recommandée identifiée pour ce produit est fournie uniguement pour se conformer a une exigence du
gouvernement fédéral et ne fait pas partie d'une spécification publiée par le vendeur. Les termes de cette Fiche de Données
de Sécurité (FDS) ne créent pas ni n'induisent de garantie, expresse ou implicite, y compris par incorporation dans ou
référence a |'accord commercial du vendeur.

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société:

BASF Canada Inc.

5025 Creekbank Road

Edifice A, Etage 2

Mississauga, ON, L4W 0B6, CANADA
Fuel and Lubricant Solutions

adresse E-Mail: RegXcellenceFuelLubes@basf.com
Numéro d'appel d'urgence
Information 24 heures en cas d'urgence

CHEMTREC: 1-800-424-9300
BASF HOTLINE: 1-800-832-HELP (4357)

Autres moyens d'identification
Famille chimique: préparation

2. ldentification des dangers

Conformément a la Réglementation sur les Produits Dangereux (SOR/2015-17)

Classification du produit

Aquatic Acute 3 Danger pour le milieu aquatique- aigu
Aguatic Chronic 3 Danger pour le milieu aquatique- chronique

Eléments d'étiquetage
Mention de Danger:
H402 Nocif pour les organismes aquatiques.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme.

Conseil de Prudence (Prévention):
P273 Eviter le rejet dans I'environnement.

Conseil de Prudence (Elimination):
P501 Eliminer le contenu/récipient conformément aux reéglementations locales.
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Dangers non classifiés par ailleurs
Pas de dangers particuliers connus, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.
3. Composition / Information sur les ingrédients

Conformément a la Réglementation sur les Produits Dangereux (SOR/2015-17)

distillats paraffiniques lourds (pétrole), hydrotraités
Numéro CAS: 64742-54-7
Teneur (W/W): >= 1.0- < 5.0%
Synonyme: Distillates, petroleum, hydrotreated heavy paraffinic

Amines, C11-14-branched alkyl, monohexyl and dihexyl phosphates
Numéro CAS: 80939-62-4
Teneur (W/W): >= 1.0- < 3.0%
Synonyme: Pas de données disponibles.

2,6-di-tert-butylphénol
Numéro CAS: 128-39-2
Teneur (W/W): >=0.2- < 1.0%
Synonyme: 2,6-Bis(1,1-dimethylethyl)phenol; 2,6-Di-t-butylphenol

Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic
Numéro CAS: 64742-55-8
Teneur (W/W): >=0.2- < 1.0%
Synonyme: Distillates, petroleum, hydrotreated light paraffinic

huiles lubrifiantes (pétrole), C15-30, base huile neutre, hydrotraitement
Numéro CAS: 72623-86-0
Teneur (W/W): >=0.3- < 1.0%
Synonyme: Lubricating oils, petroleum, C15-30, hydrotreated neutral oil-based

Phosphorous acid
uméro CAS: 10294-56-1
Teneur (W/W): > 0.0- < 0.3%
Synonyme: Pas de données disponibles.

Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallow alkyl derivs.
Numéro CAS: 61791-44-4
Teneur (W/W): > 0.0- < 0.3%
Synonyme: 2,2'-Iminobisethanol, N-tallow alkyl derivs.

4. Premiers soins
Description des premiers soins

Indications générales:
Retirer immédiatement les vétements souillés.

Lorsque inhalé:
Repos, air frais, secours médical.

Lorsque en contact avec la peau:
Retirer les vétements souillés. Laver la peau immédiatement avec de grandes quantités d'eau pendant 15 a 20 minutes. En cas
d'irritation, consulter un médecin.

Lorsque en contact avec les yeux:
Laver a fond a I'eau courante pendant au moins 15 minutes en maintenant les paupiéres écartées.

En cas d'irritation, consulter un médecin.

Lorsque avalé:
Laver immédiatement la bouche avec de I'eau Ne jamais faire vomir ou faire avaler quelque chose par la bouche, si la personne blessée
est inconsciente ou souffre de crampes. Ne pas faire vomir car il y a danger d'aspiration. Secours médical.
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Principaux symptomes et effets, aigus et différés

Symptémes: Des renseignements, c.-a-d. des renseignements supplémentaires sur les symptémes et les effets, peuvent étre inclus
dans les phrases d'étiquetage du GHS disponibles a la section 2 et dans les évaluations toxicologiques disponibles a la section 11.,
(Autres) symptémes et/ou effets ne sont pas connus jusqu'a présent

Données relatives a : 2,6-di-tert-butylphénol
Symptémes: La surexposition peut causer., Irritation des yeux, irritation cutanée, érythéme, envie de vomir, maux de téte, vomissement,
vertige, diarrhée, crampes abdominales

Données relatives a : Phosphorous acid

Symptémes: La surexposition peut causer:, blessure cornéenne, irritation de la peau, douleur aiglie, toux, troubles respiratoires, gene
respiratoire, envie de vomir, maux de téte, vomissement, vertige, diarrhée, crampes abdominales

Données relatives a : Amines, C11-14-branched alkyl, monohexy! and dihexyl phosphates

Symptémes: La surexposition peut causer:., Irritation des yeux, irritation cutanée, érythéme, envie de vomir, maux de téte, vomissement,
vertige, diarrhée, crampes abdominales

Dangers: Pas de données applicables disponibles.
Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Indications pour le médecin
Traitement: Traitement symptomatique (décontamination, fonctions vitales), aucun antidote spécifique connu.

5. Mesures a prendre en cas d’incendie
Moyens d'extinction

Moyens d'extinction recommandés: eau pulvérisée, poudre d'extinction, mousse
Moyens d'extinction contre-indiqués pour des raisons de sécurité: jet d'eau

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Dangers lors de la lutte contre l'incendie: vapeurs nocives
Dégagement de fumées/brouillard. Les substances et les groupes de substances cités peuvent étre libérés lors d'un incendie.

Conseils aux pompiers
Equipement de protection contre I'incendie:
Porter un appareil respiratoire autonome.

Autres informations:
Le danger dépend des produits et des conditions de combustion. L'eau d'extinction contaminée doit étre éliminée conformément aux
réglementations officielles locales.

6. Mesures a prendre en cas de déversement accidentel

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Utiliser un vétement de protection individuelle. Tenir les personnes a I'écart et ne pas rester sous le vent. Protection respiratoire
nécessaire.

Précautions pour la protection de I'environnement
Retenir I'eau souillée/lI'eau d'extinction d'incendie. Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux
souterraines.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Pour de grandes quantités: Pomper le produit.
Résidus: Ramasser avec des produits appropriés absorbant les liquides. Le produit récupéré doit étre éliminé conformément a la
réglementation en vigueur.
7. Manutention et stockage

Précautions a prendre pour une manutention sans danger
En cas d'utilisation appropriée aucune mesure particuliére nécessaire.

Protection contre l'incendie et I'explosion: Pas de mesures particuliéres nécessaires.

Conditions d'un stockage sir, y compris d'éventuelles incompatibilités
Séparer des produits alimentaires.
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Autres données sur les conditions de stockage: Maintenir le récipient hermétiquement fermé et au sec,
conserver dans un endroit frais.

Le produit emballé n'est pas endommagé par des températures basses voire par le gel

Le produit emballé n'est pas endommagé par des températures élevées.

8. Controles de I'exposition/protection individuelle

Parameétres d'exposition a contréler sur le lieu de travail

distillats paraffiniques lourds (pétrole), hydrotraités ACGIH, US: VME 5 mg/m3 fraction inhalable ;
OSHA Z1: CTR 5 mg/m3 Brouillards ;

Distillates (petroleum), hydrotreated light paraffinic ACGIH, US: VME 5 mg/m3 fraction inhalable ;
OSHA Z1: CTR 5 mg/m3 Brouillards ;

huiles lubrifiantes (pétrole), C15-30, base huile neutre,

hydrotraitement ACGIH, US: VME 5 mg/m3 fraction inhalable ;

Conception d'installations techniques:
Pas de données applicables disponibles.

Equipement de protection individuelle

Protection respiratoire:
Protection respiratoire en cas d'aération insuffisante. protection respiratoire lors de la libération de vapeurs/aérosolsProtection respira-
toire en cas d'aération insuffisante. Porter un masque a filtre de particules / pour vapeurs organiques certifié¢ NIOSH (ou équivalent).

Protection des mains:
Gants de protection résistant aux produits chimiques

Protection des yeux:
Lunettes de sécurité avec protections latérales.

Vétements de protection:

Choisir la protection corporelle en fonction de I'activité et du type d'exposition, p.ex. tablier, bottes de protection, combinaison de
protection contre les produits chimiques (conforme a la norme EN 14605 en cas d'éclaboussures ou EN ISO 13982 pour les
poussiéres).

Mesures générales de protection et d'hygiéne:
Respecter les mesures de prudence habituellement applicables lors de la mise en oeuvre des produits chimiques.

9. Propriétés physiques et chimiques

Etat physique: liquide

Odeur: de huile essentielle de menthe
Seuil olfactif: non déterminé

Couleur: ambre clair

Valeur du pH: insoluble

Point de fusion:

point de solidification:
Point d'ébullition:
Point de sublimation:

Pas de données applicables disponibles.

Pas de données applicables disponibles.

200 °C (estimé)

Pas de données applicables disponibles.

Point d'éclair: 238 °C (Cleveland, coupelle ouverte)

Inflammabilité: non inflammable (dérivé du point d'inflammation)

Limite inférieure d'explosivité: Non pertinent pour la classification et I'étiquetage des liquides. La limite inférieure d'explosivité peut étre
de 5 a 15°C en-dessous du point éclair.

Limite supérieure d'explosivité: Non pertinent pour la classification et I'étiquetage des liquides.

Auto-inflammation:
Pression de vapeur:
Densité:

Densité relative:
Densité de vapeur:
Coefficient de partage
n-octanol/eau (log Pow):
Température
d'auto-inflammation:

Décomposition thermique:

Viscosité dynamique:
Viscosité, cinématique:
Solubilité dans I'eau:

(DIN 51794)

Le produit n'a pas été testé. (ASTM D323)
0.850 g/cm3 ( 15 °C)

0.848 g/cm3 ( 20 °C)

0.842 g/cm3 ( 50 °C)

Pas de données applicables disponibles.
Pas de données disponibles.

Pas de données disponibles.

non auto-inflammable

Aucune décomposition, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation
sont respectées.

Pas de données applicables disponibles.

95.1 mm2/s (40 °C) (ASTM D445)

non soluble
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Solubilité (quantitative): Pas de données applicables disponibles.

Solubilité (qualitative): soluble solvant(s): solvants organiques,

Masse molaire: Pas de données applicables disponibles.

Vitesse d'évaporation: Pas de données disponibles.

Autres informations: Si nécessaire, des informations sur d'autres parameétres physiques et chimiques sont indiqués
dans cette rubrique.

Vitesse d'évaporation: non déterminé

Autres informations: Si nécessaire, des informations sur d'autres parameétres physiques et chimiques

sont indiqués dans cette rubrique.
10. Stabilité et réactivité
Réactivité
Pas de réactions dangereuses, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.
Corrosion des métaux: Non corrosif pour le métal.

Propriétés oxydantes: non comburant

Stabilité chimique
Le produit est stable, lorsque les prescriptions/recommandations pour le stockage sont respectées.

Possibilité de réactions dangereuses
Pas de réactions dangereuses lors d'un stockage et d'une manipulation conformes aux prescriptions. Le produit est chimiquement
stable.

Conditions a éviter
Pas de précautions spécifiques a observer si ce n'est une bonne gestion des substances chimiques.

Matiéres incompatibles
agent d'oxydation

Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition:
Produits de décomposition dangereux: Aucun produit de décomposition dangereux, si les prescriptions/indications pour le stockage et
la manipulation sont respectées.

Décomposition thermique: Aucune décomposition, si les prescriptions/indications pour le stockage et la manipulation sont respectées.
11. Données toxicologiques

Voie primaire d'exposition

Les voies de pénétration pour les solides et liquides sont I'ingestion et I'inhalation, mais peuvent inclure le contact avec les yeux ou la
peau. Les voies de pénétration pour les gaz comprennent l'inhalation et le contact avec les yeux. Le contact avec la peau peut étre
une voie de pénétration pour les gaz liquéfiés.

Toxicité/Effets aigus

Toxicité aigué
Evaluation de la toxicité aigué: D'apres les données disponibles, les criteres de classification ne sont pas remplis.

Par voie orale
Pas de données applicables disponibles.

Inhalation
Pas de données applicables disponibles.

Par voie cutanée
Pas de données applicables disponibles.

Evaluation des autres effets aigus
D'apres les données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.

Irritation / corrosion
Evaluation de I'effet irritant: Le contact avec la peau entraine une légere irritation. Non-irritant pour les yeux.

Sensibilisation
Evaluation de I'effet sensibilisant: Un effet sensibilisant pour les personnes particulierement sensibles ne peut étre exclu.

Danger par Aspiration
Pas de danger par aspiration attendu.
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Toxicité/effets chroniques

Toxicité en cas d'exposition/administration répétée
Evaluation de la toxicité aprés administration répétée: D'aprés les données disponibles, les critéres de classification ne sont pas
remplis.

Toxicité génétique
Evaluation du caractere mutagéne: En se basant sur les composants, il n'y a pas de suspicion d'un effet mutagene.

cancérogénicité
Evaluation du caractére cancérogene: Les informations disponibles ne donnent aucune indication sur un possible effet cancérigene.

toxicité pour la reproduction

Evaluation de la toxicité pour la reproduction: En se basant sur les composants, il n'y a pas de suspicion d'un effet toxique sur la
reproduction.

Tératogénicité
Evaluation du caractere tératogene: D'apres les données disponibles, les criteres de classification ne sont pas remplis.

Autres informations
Le produit n'a pas été testé. L'indication est déduite des propriétés des différents constituants.

12. Données écologiques
Toxicité
Toxicité en milieu aquatique
Evaluation de la toxicité aquatique: Nocif pour les organismes aquatiques. Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets

néfastes a long terme.

Evaluation de la toxicité terrestre
Pas de données disponibles sur la toxicité terrestre.

Persistance et dégradabilité

Evaluation de la biodégradabilité et de I'élimination (H20)
Etude non nécessaire pour des raisons scientifiques

Potentiel de bioaccumulation

Evaluation du potentiel de bioaccumulation
Etude non nécessaire pour des raisons scientifiques

Mobilité dans le sol

Evaluation du transport entre les compartiments environnementaux
Pas de données disponibles.

Indications complémentaires

Autres informations sur I'écotoxicité: Le produit n'a pas été testé. L'indication est déduite des propriétés des différents constituants
13. Données sur I'élimination

Elimination du produit:
Eliminer conformément aux réglementations régionales ou nationales. Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux
superficielles/les eaux souterraines.

Elimination des emballages:

Les emballages non contaminés peuvent étre réutilisés. Les emballages qui ne peuvent étre nettoyés sont a éliminer comme le
produit qu'ils ont contenu.
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Transport terrestre
TDG Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

Transport maritime
IMDG Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

Transport aérien
IATA/ICAO Produit non dangereux au sens des réglementations de transport

15. Informations sur la réglementation

Réglements fédéraux

Status d'enregistrement:
produit chimique DSL, CA non bloqué / listé

Ce produit contient une substance soumise a Nouvelle activité (NAc) comme déclaré dans la Gazette du Canada.
SNAc 18020

NFPA Code de danger:
Santé: 1 Feu: 1 Réactivité: 0 Spécial:

16. Autres informations

FDS rédigée par:
BASF NA Product Regulations
FDS rédigée le: 2022/08/15

Nous soutenons les initiatives de la charte mondiale de la Gestion Responsable. Nous agissons positivement sur la santé et la
sécurité de nos employées, clients, fournisseurs et voisins ainsi que sur la protection de I'environnement. Notre engagement dans le
cadre du Responsible Care est total que ce soit pour commercer, opérer nos unités de production de facon slre et responsable pour
|'environnement, aider nos clients et fournisseurs a utiliser correctement nos produits. Nous voulons minimiser I'impact sur la société
et I'environnement de nos activités de production, stockage, transport ainsi que I'impact de nos produits lors de leur utilisation et de
leur traitement en fin de vie.
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Pour toute question concernant
les spécifications ou pour

obtenir de I'aide, composez le

1 800 826-HELP (4357) ou visitez le

site Web www.eatonpartsonline.com.

Pour le Mexique, composez le
001-800-826-4357.
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Galesburg, MI 49053 Etats-Unis
800-826-HELP (4357)
www.eatonpartsonline.com
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Remarque: Les caractéristiques et spécifica-
tions qui figurent dans ce document peuvent
étre modifiées sans préavis et représentent les
capacités maximales du logiciel et des produits
lorsque toutes les options ont été installées.
Bien que tout soit mis en ceuvre pour offrir

une information précise, Eaton ne peut garantir
qu'elle soit complete, correcte ou précise, et
n‘endosse aucune responsabilité pour toute
erreur ou omission possible. Les caractéristiques
et les fonctions peuvent varier selon les options
choisies.

Eaton, Fuller, Roadranger, Solo, UltraShift et
Fuller Advantage sont des marques déposées
d'Eaton. Les marques commerciales, les logos
et les droits d'auteur sont la propriété de leurs
détenteurs respectifs.



